
  

 

 

Il nuovo Everest 

Un battipista e le sue convincenti caratteristiche  

 

Una straordinaria postazione di lavoro  

A indirizzarci nella realizzazione della nuova cabina di guida sono stati i piloti 

stessi e le loro specifiche esigenze. L’ordinata disposizione delle funzioni e il 

sedile studiato ad hoc per rispondere a necessità particolari trasformano ogni 

ora di lavoro in un momento di piacere e contribuiscono all’affermazione di un 

professionista delle piste come è da sempre l’Everest. Nuovi dettagli ergonomici 

si combinano a standard tecnologici di punta confezionati nell’elegante design 

firmato Pininfarina.  

 

Alta efficienza  

Chilometri e chilometri di piste ottimamente preparate in tempi brevissimi: 

un’ambizione qualitativa e quantitativa alla quale l’Everest risponde con una 

notevole prontezza operativa e un’affidabilità ormai consolidata. La sua 

straordinaria spinta unita all’ottima manovrabilità, la sua eccellente 

arrampicabilità abbinata all’alta precisione di comando della lama, resa 

possibile grazie al nuovo sistema di pre-comando idraulico, ne completano 

l’impressionante performance.  

 

Costi di esercizio contenuti 

Il nuovo sistema totalmente elettronico di gestione del motore e dell’impianto 

idraulico, un’idea innovativa tradotta in realtà con l’ausilio di una tecnologia 

all’avanguardia, garantisce un grado di efficienza ottimale con consumi di 

carburante alquanto modesti. E a ringraziare, per spese ed emissioni ridotte, 

non sono solo i gestori ma anche l’ambiente. L’impiego di componenti ormai 

consolidati riduce inoltre gli oneri di manutenzione e, con essi, le spese di 

esercizio garantendo alla macchina una lunga vita utile. 

 

 

 

 



  

Un verricello davvero unico 

Dotato della nuovissima generazione di verricelli a tamburo PRINOTH, l’Everest 

è fra i leader mondiali nell’efficienza e velocità di preparazione di pendii ripidi 

oltre a saper spostare con forza grandi masse di neve. Grazie al Wincontrol, il 

sistema automatico di nuova generazione utilizzato per regolare la forza di 

trazione del verricello, l’operatore può concentrarsi tranquillamente sulle cose 

essenziali. Senza contare che la particolare configurazione del verricello a 

tamburo contribuisce ad allungare la vita utile della fune e garantisce alti livelli 

di affidabilità e risparmio. 

 

 

Accessori straordinariamente efficienti 

La potentissima Fresa Power PRINOTH consente all’Everest di distinguersi dalla 

concorrenza per le sue elevate velocità di preparazione delle piste. E il risultato 

è, con ogni condizione di neve, una pista quanto mai compatta e resistente. 

Grazie all’ottima sagomatura, la pala sgombraneve PRINOTH a 12 vie, 

caratterizzata da una grande precisione di comando, favorisce il rotolamento 

della neve nella lama. Grazie a questo accorgimento e al punto di attacco 

ribassato, la lama raggiunge un’elevata potenza di spinta con un dispendio di 

energia alquanto ridotto. 

 

 
 
 
DATI TECNICI 
 
MOTOR DIESEL 
Modello Mercedes OM 501 LA 
Euromot III A 
Turbodiesel a iniezione diretta e raffreddamento aria, impianto iniezione ad alta pressione a pompe singole e gestione 
elettronica 
Numero cilindri 6 disposti a V 
Cilindrata totale11.950 cm3 

Potenza motore 315 kW (430 PS) a 1.800 giri/min 
Coppia massima 2.000 Nm a 1.300 giri/min.   
Consumo medio a partire da 20 l/h 
Capacità serbatoio 290 l 
 
PESO 
Peso complessivo comprese cingolature, lama e fresa: 9.670 kg 
Peso totale Everest con verricello comprese cingolature, lama e fresa: 11.575 kg  
Peso massimo consentito: 12.500 kg  
 
PRESTAZIONI  
Raggio di sterzata 0 (sul proprio asse) 
Arrampicabilità (secondo il tipo di neve) fino a l00% 
Velocità: modello standard fino a 24 km/h; con verricello fino a 20 km/h – con verricello in funzione fino a 16 km/h 
 



  

VERRICELLO 
Verricello a tamburo, forza massima di tiro 35 kN 
Trasmissione idrostatica a circuito chiuso   
Regolazione automatica della forza di tiro - WINCONTROL 
Lunghezza fune fino a 1.200 m 

 
CABINA 
• Sedile RECARO®  
• 2 sedili passeggeri 
• Cinture di sicurezza per guidatore e passeggeri 
• Joystick speciale 
• Unità elettroniche connesse via CAN BUS  
• Cabina ribaltabile 
• Volante di guida 
• Radio con CD, connessione USB e altoparlanti stereo  
• Predisposizione ricetrasmittente 
• Riscaldamento aria ad acqua calda, aeratori di depurazione con regolazione automatica della temperatura  
• Certificazione ROPS (antiribaltamento) 
 

VETRI / SPECCHI ESTERNI  
• Vetri anteriori, laterale e posteriori elettrici riscaldabili  
• Specchietti esterni elettrici e riscaldabili 
• Tergicristalli anteriori riscaldati 
 
DIMENSIONI 
Altezza massima veicolo con cabina di guida ribaltata 3.000 mm 
Altezza da terra 400 mm 
Lunghezza della superficie di carico 1.250 mm 
Larghezza della superficie di carico 2.000 mm 
Altezza di carico 1.180 mm 
 
IMPIANTO ELETTRICO 
Tensione 24 V 
Accumulatori elettrici 2 x 12 V - 200 Ah 
Corrente di scarica violenta a freddo 1.000 A conforme alla norma EN 

 
CONTROLLO 
Schermo da 8,4 pollici con risoluzione da 640x480 pixel 
 
FANALERIA 
• 6 fari alogeni anteriori, 2 fari allo xenon da lavoro anteriori e 2 posteriori  
• 2 fari rotanti, luci di posizione e indicatori di direzione, 
1 faro di ricerca a doppia parabola 
• 1 faro sul braccio del verricello 
 
LAMA SGOMBRANEVE 
Lama anteriore a 12 vie con sistema di agganciamento rapido  
 
 
FRESA 
FRESA POWER con braccio articolato centrale  
Sistema di sostituzione rapida 
SNOW PROTECTORS 
Ali laterali (optional) 

 
SU RICHIESTA 
• Fresaneve a turbina anteriore 
• Benna caricaneve 
• Fresaneve anteriore per halfpipes 
• Lama halfpipe 
• Accessorio per halfpipe 

 
 


